
01 Cuero térmico durable Eversoft® en la punta y palma de los guantes
Refuerzo de cuero térmico durable Eversoft® en la palma 
Construcción cosida de Kevlar® para una inmejorable durabilidad estructural  
Fabricado con inserto Porelle® para una óptima transpirabilidad y barrera a prueba de agua
Forrado con Kovenex® para resistencia térmica y a la flama
Construcción sin costuras en las puntas de los dedos para mayor flexibilidad y destreza
Construcción en la muñeca de dos capas de Kevlar®con lengueta de cuero para mayor flexibilidad
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631 XS 07 70N  0.75 12.5 4 2 5  4.50 13 11 6 50  47.00 26.5 14 32.5
631 S 08 70W  0.80 12.5 4 2 5  4.50 13 11 6 50  47.00 26.5 14 32.5
631 M 09 76N  0.85 12.5 4.5 2 5  4.75 13 11 6 50  49.50 26.5 14 32.5
631 L 10 76W  0.90 13 5 2 5  5.00 13 11 6 50  52.00 26.5 14 32.5
631 XL 11 82N  0.95 13 5.5 2 5  5.25 13 11 6 50  54.50 26.5 14 32.5
631 2XL 12 82W  1.00 13.5 6 2 5  5.50 13 11 6 50  57.00 26.5 14 32.5
631 3XL 13 82XW  1.00 13.5 6 2 5  5.50 13 11 6 50  57.00 26.5 14 32.5

STRUCTURAL FR
EXTENDED CUFF 631
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INDUSTRIAS
• Fuego y Rescate
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