
SURVIVOR®

L I NT E RNA  P E RS O NAL DE  
A NG UL O  RE CT O ,  CO N 

CL A S I F I CACI O N DE  
S E G URI DA D

La rediseñada Survivor presenta un nuevo lente de bajo perfil que no interfiere 

con el equipo o vestimenta. También se rediseño el clip y se agrego un aro 

reforzado de manera que cuelgue hacia el frente consistentemente.

Diseño bajo perfil no 
interfiere con el equipo o 

vestimenta.

Nuevo lente combina el bajo 
perfil con un rendimiento alto y 

haz mas amplio.
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No requiere de 

herramientas para cambiar 

las pilas.

Nylon rígido de Polipropileno 

la hace virtualmente 

indestructible.

Clip resistente con 

resorte que engancha 

con seguridad sobre 

cinturones y con 

orientación frontal

Lente de diseño único con filtros 

opcionales, intercambiables 

Smoke-Cutter® para haz de luz 

preferido:

•Filtro negro reduce al luz 

periférica

• Filtro Amber reduce el reflejo 
que provoca cansancio en la 

vista

Clase I, II, División 1, Grupos C, D, E, F, G; Clase III, 

T-Codigo: T4  Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D; 

T-Codigo: T4

Base cumple con los requerimientos NFPA 1901-14.1.11.2 (2009) 

montada en cualquier posición

Resistente al agua IPX4; y a impactos de 2 metros

7.6 in (17.92 cm); NiCd: 18 oz (50810 g); Alcalinas: 13.17 oz (37188 g)

Garantía de por Vida Limitada

Visita www.streamlight.com para información complete de Garantía

Ver reverse para números de parte

LED C4® con niveles alto, bajo, intermitente y suave.

• Alto para un haz súper brillante que corta a través del humo: 41,000

candela;

175 lúmenes; 405m de distancia; tiempo 3.5 horas (NiCd); tiempo 4 

horas (alcalinas)

• Bajo para luz brillante y mayor tiempo de operación: 

14,000 candela; 60 lúmenes;  237m de distancia; tiempo 

13 horas (NiCd); tiempo 15 horas (alcalinas)

• Intermitente para señalar: tiempo 8 horas

• Modo suave provee luz baja para conservar energía: tiempo 20 días

Electrónica optimizada ofrece intensidad regulada

Lente de “Reflejo Interno Total” para un haz estrecho e iluminación

periférica

Fuente de poder dual: 

bacteria recargable NiCd; 

y también acepta 4 pilas 

“AA” alcalinas

Botón de presión de 

goma fácil de usar con 

guantes.

http://www.streamlight.com/
http://www.streamlight.com/
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90515 Survivor con Cargador/Base y cables 230V AC & 12V DC – Amarillo

90516 Survivor con Cargador/Base y cables 240V AC & 12V DC – Amarillo

90513 Survivor con Cargador/Base y cables 120V AC & 12V DC – Amarillo

90517 Survivor con Cargador/Base y cables 100V AC & 12V DC – Amarillo

90505 Survivor con Cargador/Base y cables 230V AC & 12V DC – Anaranjado

90506 Survivor con Cargador/Base y cables 240V AC & 12V DC – Anaranjado

90503 Survivor con Cargador/Base y cables 120V AC & 12V DC – Anaranjado

90507 Survivor con Cargador/Base y cables 100V AC & 12V DC – Anaranjado

90525 Survivor con Cargador/Base y cables 230V AC & 12V DC – Negro

90526 Survivor con Cargador/Base y cables 240V AC & 12V DC – Negro

90523 Survivor con Cargador/Base y cables 120V AC & 12V DC – Negro

90527 Survivor con Cargador/Base y cables 100V AC & 12V DC – Negro

90512 Survivor con Cargador Rápido 120V AC – Amarillo

90502 Survivor con Cargador Rápido 120V AC – Anaranjado

90522 Survivor con Cargador Rápido 120V AC – Negro

90519 Survivor con cable 12V DC – Amarillo

90528 Survivor con Cargador Rápido 12V DC – Negro

90509 Survivor con Cargador Rápido 12V DC – Anaranjado

90510 Survivor (SIN CARGADOR) – Amarillo

90500 Survivor (SIN CARGADOR) – Anaranjado

90520 Survivor (SIN CARGADOR) – Negro

90541 Survivor Modelo Alcalino – Amarillo

90540 Survivor Modelo Alcalino – Anaranjado

90545 Survivor Modelo Alcalino – Negro

http://www.streamlight.com/

